OBEC PORUBKA
Stavebny urad
Rajecka cesta 29, 013 11 Lietavskd Lucka
C.s.: 2284/2022-78734/2022-SU-KLM Zilina: 28.03.2022

UZEMNE ROZHODNUTIE

Obec Pordbka - ako stavebny trad prislu$ny podla § 5 pism. a/l zdkona &. 608/2003 Z. z. o
Statnej sprave pre Gzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a o zmenc a doplneni

W

zakona ¢&. 50/1976 7Zb. o (zemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich
predpisov (d’alej len "stavebny zdkon") a § 119 ods. 3 stavebného zdkona, zastipené
v spravnom konani starostom obce podla § 13 ods. 5 zdkona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni v zneni neskor§ich predpisov, v Uzemnom konani posudil podla § 32 - § 40

stavebného zédkona navrh na rozhodnutie o umiestneni stavby, ktory diia 12.01.2022 podalo
Mesto Zilina, ICO 00321796, Namestic obeti komunizmu & 1,011 31 Zilina

(d’alej len "navrhovatel™). a na zéklade tohto posudenia vydava podla § 39 a § 39a ods.!
stavebncého zéakona

rozhodnutie o umiestneni stavby

Verejné osvetlenie na ul. Lany a ul. Budatinska od ul. Zlta po koniec MC Budatin
Zilina - Budatin

SO 01 Verejné osvetlenie v Easti chodnika C, D1
SO 02.1 Verejné osvetlenie v ¢asti chodnika D2, D3
SO 02.2 Oporny mur v ¢asti chodnika D2, D3

SO 03 Verejné osvetlenie v ¢asti chodnika D4, E

(d’alej len "stavba”) liniovéa stavba na pozemku register "C" parc. &. 721/58, 721/769, 992/2,
992/4, 992/5, 992/7, 992/8, 993/4, 993/5, 993/8, 993/9, 993/11, register "E" parc. ¢. §01/2 v
katastralnom tzemi{ Budatin.

Popis stavby:

Projektova dokumentécia riei verejné osvetlenie na ul. Lany a ul. Budatinska od ul. Z1ta po
koniec mestskej ¢asti Budatin. Pre napojenic nového rozvodu VO je navrhovany existujici
rozvadzaé RVO 008 na ul. Biela, ktory bude rekonstruovany (vymeneny) tak, aby spliial
poZiadavky na riadenie a reguldciu VO. Napojeny je z existujucej skrine PRIS 4 kiblom 1-
AYKY-J 4x35 mm?. Tento kabel je navrhovany na vymenu za novy kébel 1-CYKY-J 4x25
mm?, Existujaca pripojka NN pre RVO mé dostatoénii kapacitu pre rozsirenie VO.
Umiestnenie nového rozvadzata RVO bude na pévodnom mieste a existujiice dva vyvody VO
ostavaji bez zmeny.

7 RVO bude vyvedend nova vetva kablom CYKY-J 4x16 mm® s celkovym podtom 20
osvetlovacich bodov (pre komunikiciu a chodnik). Trasa vetvy po realizacii vSetkych troch
usekov (SO 01, SO 02.1 a SO 03) v zemi bude 824 m, celkova dlzka kabla bude 928 m.

SO 01 Verejné osvetlenie v &asti chodnika C, D1
Osadenych bude 5 osvetlovacich stoZiarov typ STK 60/80/3K12 s vyskou 8 m, vystrojené
typovymi stoZiarovymi svorkovnicami EKM 2020, prepdatovou ochranou SPD T2 a
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svietidlami SITECO SL11mn, ST1.2a, LED 8780 Im, 740, 1x71 W, s elektronickym
regulovatelnym predradnikom ECG DALIL konStantnym svetelnym tokom a osadenym
meracim a komunikaénym modulom LC pre individudlne riadenie svietidiel VO. Privodny
kabel od modulu LC k svietidlu je navrhovany HO7RN-F 5x1,5 mm?. Trasa vetvy v zemi je
231 m a celkova dizka kabla je 282 m.

SO 02.1 Verejné osvetlenie v ¢asti chodnika D2, D3

Rozvod VO pre objekt SO 02.1 bude pokracovanim vetvy VO realizovanej v objekte SO 01.
Osadenych bude 9 osvetlovacich stoziarov typ STK 60/80/3K12 s vyikou 8§ m a 2
osvetlovacie stoziare typ STK 60/60/3K12 s vy$kou 6 m, vystrojené typovymi stoZiarovymi
svorkovnicami EKM 2020, prepdtovou ochranou SPD T2 a svietidlami SITECO SL11mn,
ST1.2a, LED 8780 Im, 740, 1x71 W, s elektronickym regulovatelnym predradnikom ECG
DALI kondtantnym svetelnym tokom a osadenym meracim a komunikag¢nym modulom LC
pre individualne riadenie svietidiel VO. Privodny kéabel od modulu LC k svietidlu je
navrhovany HO7RN-F 5x1,5 mm?2. Vetva bude vedend kablom CYKY-J 4x16 mm? s trasou v
zemi 474 m a celkova di¥ka kébla je 526 m. _

SO 02.2 Oporny mir v ¢asti chodnika D2, D3

Mur bude plnit’ funkciu pazenia medzi chodnikom pre peSich a svahovitym terénom
nachadzajlicim sa nad chodnikom. Celkova dizka oporného mura je 120m pri¢om na dizke
6m je oporny mur prerudeny kvéli vjazdu na pole.

SO 03 Verejné osvetlenie v €asti chodnika D4, E

Rozvod VO pre objekt SO 03 bude pokracovanim vetvy VO realizovanej v objekte SO 02.1.
Osadené budt 3 osvetlovacie stoZiare typ STK 60/80/3K12 s vyskou 8 m, vystrojené
typovymi stozZiarovymi svorkovnicami EKM 2020, prepdtovou ochranou SPD T2 a
svietidlami SITECO SLllmn, ST1.2a, LED 8780 Im, 740, 1x71 W, s elektronickym
regulovatelnym predradnikom ECG DALIL konstantnym svetelnym tokom a osadenym
meracim a komunikaénym modulom LC pre individudlne riadenie svietidiel VO. Privodny
kébel od modulu LC k svietidlu je navthovany HO7RN-F 5x1,5 mm?, Osvetlovaci bod pre
lavku cez potok: osadeny bude 1 osvetPovaci stoZiar typ STK 60/60/3K12 s vyskou 6 m.
Vetva bude vedend kablom CYKY-J 4x16 mm? s trasou v zemi 117 m a celkova dizka kabla
je 120 m.

1. Pre umiestnenie stavby sa vzmysle § 39a ods.2 stavebného zdkona uréuja tieto
podmienky:

a) poziadavky na ochranu prirody akrajiny ana zabezpelenie starostlivostt o Zivotné
prostredie: :

Mesto Zilina, Stavebny urad, referdat Specidlneho stavebného dradu — Zivotné
prostredie v zmysle vyjadrenia &. 1396/2021-3003/2021-SU-VI zo diia 28.01.2021:

AKk je planovana stavba v stilade s platnym tizemnym planom mesta Zilina, predmetni
stavbu je moZné realizovat’ za splnenia nasledovnych podmienok:

1. Pri vykopovych pracach dodrziavat STN 83 7010, Pri praci dbat, aby neboli
poskodené kmene, korefiové nabehy, koreflovy priestor a koruny stromov. V pripade
poskodenia drevin zabezpegit' ich oSetrenie. Pri hibeni vykopov sa korene stromov
mozu prerudit’ jedine rezom, pricom je potrebné rezné miesta osetrit’ a zahladit'.

2. Pri vykopovych pracach nie je dovolené ku drevindm za hranou rozkopu navazat’
zeminu, stavebny odpad a materidl, am skladovat’ latky, ktoré by mohli spdsobit
poskodenie dreviny. V nevyhnutnom pripade, ak vykop vedie v tesnej blizkosti drevin,
zriadit’ mechanickt zdbranu vodi ich poskodeniu.



5.0 2284/2022-78734/2022-SU-KLM str. 3

3. Pri pripadnom vyrube drevin postupovat’ v zmysle zakona ¢. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny v zmysle neskorsich predpisov.

4, Po ukonZeni prac plochy zelene dat do Ziaduceho stavn, vyé€istit plochy od
pripadnych kamefov a stavebnych zvySkov. Previezt’ zhutnenie vykopu po vrstvach.
Dorovnat® vzniknuté nerovnosti terénu. Previest Upravu povrchu plochy, usadnuti
zeminu doplnit’, vrchny pddny profil rozrugit, aby sa v fiom obnovil vodny a vzdusny
rezim.

5. Pri realizécii stavby ako i poCas prevadzky nakladat’ s odpadmi (vykopova zemina,
stavebny odpad, komundlny odpad, nebezpecny odpad), v stlade s platnou legislativou
v oblasti odpadového hospodarstva a platn¢ho VZN mesta. Doklady o spdsobe
nakladania so vzniknutymi odpadmi predlozit’ ako doklad pri odovzdavam stavby.

6. Ak pri stavebnych pracach bude vykopova zemina doCasne uloZena mimo staveniska,
podfa § 97 zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch je potrebné poziadat' prisludny organ
§tatnej spravy odpadového hospodarstva o udelenie suhlasu na skladovanie vykopovej
zeminy.

7. Pri realizacii stavby zabezpe¢it’ obmedzenie prasnych emisii kropenim a &istenim
komunikacie a vonkajsieho pracovného prostredia podl'a potreby a ddsledne realizovat’
stavebnotechnické opatrenia s dérazom na obmedzenie hluku a vibracii.

8. Pri realizdeii stavby zabezpelit' Cistenie mechanizmov pred vstupom na vergjnu
komunikéaciu.

Okresny iirad Zilina, OSZP, OOP avybranych zlo¥iek ZP, ¥titna spriva
v odpadovom hospodarstve v zmysle vyjadrenia & OU-ZA-OSZP3-2021/010285-
002/S1t zo dnia 28.01.2021 — sithlas{ za tychto pripomienok:

- Investor stavby bude viest’ evidenciu druhov odpadov vzniknutych poéas realizacie
stavieb v stlade s vyhlasky MZP SR & 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavajt
niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch v zneni neskoriich predpisov a druhy
odpadov zaradi podla platného Kataldgu odpadov vyhladky MZP SR &. 365/2015
2.z

- Vyprodukované odpady zo stavby je ich drZitel' alebo pévodea (investor stavby)
povinny zneskodmit’ len na povolenej skladke alebo odovzdat® opravnenému
subjektu na zhodnotenie alebo zneskodnenie.

- Investor stavby predlozi prislusnému stavebnému tradu po realizdcii stavby
doklady o prevzat{ odpadov oprdvnenym odberatel’om.

- PredloZi doklady o druhoch, mnoZsive a zabezpeleni zhodnotenia alebo
zneSkodnenia jednotlivych druhov odpadov (evidenéné listy odpadov, faktiry
odberu odpadov) u opréavnenych odberatel’ov.

Okresny trad Zilina, OSZP, OOP a vybranych zloZiek ZP, fisek $titnej vodnej

spravy vzmysle vyjadrenia & OU-ZA-OSZP3-2021/010286-002/Dur zo dfia

10.02.2021 — Predmetna stavba je z hladiska ochrany vodnych pomerov moZnd za

splnenta nasledovnych podmienok:

1. Dazd’ové kanalizicia je v zmysle predlozenej projektovej dokumentacie navrhovand
ako sucast’ komunikacie - chodnika, na ktort vyda stavebné povolenie prislusny
$pecidlny stavebny urad pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie.

2. Dazdova kanalizdcia bude sluzit' vyluéne len na odvadzanie dazdovych vod =z
komunikacie.

3. Dazd’ovou kanalizdciou nebudi odvadzané Ziadne iné odpadové vody ani dazd’ové
vody z inych objektov.

4. Na vypustanie vod z povrchového odtoku do povrchovych vod a podzemnych je v
zmysle § 21 vodného zdkona potrebné povolenie orgdnu $tatnej vodnej spravy na
osobitné uZivanie vad.
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5. Do projekiovej dokumentacie doplnit’ miesto a spdsob vyustenia objektu exitujlcej
dazd’ ovej kanalizacie.

6. K Ziadosti o povolenie na osobitné uZivanic vod z mysle § 21 vodného zakona
predlozit’ sihlasné stanovisko spravew/ vlastnika existujicej dazd’ove) kanalizicie na
ktord sa bude napéjat’ navrhovana dazd’'ova kanalizacia.

7. K projektove] dokumentacii stavby sa musi vyjadrit’ spravea vodného toku (SVP, §.p.
OZ Piestany). Vietky podmienky spravcu vodného toku budi plne reSpektované.

8. Specialny stavebny tirad pre pozemné komunikacie méZe vydat’ stavebné povolenie
na vodné stavby, ktoré su sucastou pozemnej komunikacie, a7z po nadobudnuti
pravoplatnosti povolenia na osobitné uZivanie vod, ktoré vyda stavebnikovi tunajsf
urad, odbor $tatnej vodnej spravy.

b) poziadavky na zabezpedenie siladu urbanistického rieSenia a architektonického

rieSenia stavby s okolitym Zivotnym prostredim:

- Urbanistické  rieSenie a architektonické rieSenie: Projcktova dokumentécia riesi
verejné osvetlenie na ul. Lany a ul. Budatinska od ul. ZItd po koniec mestskej asti
Budatin. Pre napojenie nového rozvodu VO je navrhovany existujaci rozvadza¢ RVO
008 na ul. Biela, ktory bude rekonstruovany (vymeneny) tak, aby spiial poZiadavky na
riadenie a regulaciu VO. Napojeny je z existujicej skrine PRIS 4 kéablom, ktory je
navrhovany na vymenu za novy kabel. Existujuca pripojka NN pre RVO ma
dostato¢nu kapacitu pre rozsirenie VO. Umiestnenie nového rozvadzaéa RVO bude na
pévodnom mieste a existujuce dva vyvody VO ostavaju bez zmeny.

7. RVO bude vyvedend nova vetva s celkovym poctom 20 osvetlovacich bodov (pre
komunikdciu a chodnik). Trasa vetvy po realizéci vietkych troch usekov (SO 01, SO
02.1 2 SO 03) v zemi bude 824 m, celkova dizka kabla bude 928 m.

¢) stavba bude umiestnena na pozemku register "C" parc. €. 721/58, 721/769, 992/2, 992/4,
992/5, 992/7, 992/8, 993/4, 993/5, 993/8, 993/9, 993/11, register "E" parc. & 801/2 v
katastralnom tizemi Budatin (liniova stavba) podl'a overeného vykresu situacie stavby
dokumentacie pre izemné rozhodnutie, vypracovanej Ing. Jiliusom Vrianskym, &. osv.
5076*SP*14, v mierke 1:500, ktord je nedelitelnou sucastou tohio uzemného
rozhodnutia.

d) napojenie na siete technického vybavenia: Pre napojenie nového rozvodu VO je
navrhovany existujiici rozvadzac RVO 008 na ul. Biela.

e) poziadavky vyplyvajice zo stanovisk dotknutych orgéanov:

Zilinska univerzita v Ziline v zmysle vyjadrenia ¢. UNIZA 05/2021/KME zo dna
26.03.2021 — S projektovou dokumentéciou hore uvedenej stavby stihlasime za splnenia
nasledovnych podmienok: '
» Pozadujeme pouzit’

Svietidla SITECO SLIlmn (5XC2A42D08HC), ST1.2a, 8780 Im, 740, DALI, 1x71 W,
stoZiare kuzelové, Ziarovo zinkované rady STK 60/60/3K12 a STK 60/80/3K12,
stoZiarovll svorkovnicu Gure EKM-2051-2D1 s napojenym LC modulom, pripojny
kabel zo svorkovnice do svietidla HO7RN-F 5x1,5 mm2,

kabel medzi stoziarmi CYKY-J 4x16 mm2 uloZeny po celej diZke v chranicke,

RVO 008 vymenit’ za novy RVO s riadenim (v.&, 04).

Novy RVO 008 musi byt vyhotoveny tak, aby bola zachovani funkénost’ aktualne
pripojenych vetiev verejného osvetlenia.

* prace poZzadujeme vykonat’ bez poskodenia zariadenia VO, a bez prerusenia prevadzky
VO

» v pripade poskodenia zariadenia VO V4s Ziadame ihned’ nahlésit’ poruchu na tel. &islo:
041/ 56 30 079
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» pripadné ndklady na odstranenie poskodenia jestvujuceho zariadenia VO pocas
stavebnych prac Vam budeme v plnej vyske fakturovat

» ukladdame povinnost zabezpelit’ 24h pristup na stavenisko pre ¢innost’ opravnene)
osoby za ufelom prevéadzky a 0drzby zariadeni VO

*k odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kdblov, a ku kolaudécii poZadujeme
predvolat’ zastupcu spraveu VO, na prekontrolovanie uloZenia rozvodov VO, dodrzanie
prislusnych noriem. V pripade, Ze tak stavebnik neurobi, mesto Zilina si vyhradzuje
pravo uloZit” povinnost’ znovu obnaZit’ tito inStalaciu, pripadne riesit’ prediZent zaruku.
Ziadatel/stavebnik je povinny respektovat’ d’alsie spresiiujice alebo dopliiujice pokyny
vlastnika verejného osvetlenia mesta Zilina

« Pre vytygenie sicti VO je potrebné kontaktovat’ Mestsky trad v Ziline, OSVPZP -
Referat verejného osvetlenia tel.: 041 706 3116.

Siemens Mobility s.r.e. v zmysle vyjadrenia &. PD/ZA/010/21-GAR zo diia 26.01.2021

— K predloZenej dokumentécii pre Gzemné a stavebné konanie hore uvedengj stavby

nemame pripomienky v pripade splnenia niZzsie uvedenych poZiadaviek:

* pred zahgjenim prac pozadujeme vyty&it® siete verejného osvetlenia /d’alej len VO/ v

teréne,

+ svietidla pozadujeme pouzitt SITECO SL11, stoziarové svorkovnice 1TYCO EKM
2020 a kabel 'CYKY-J 4x1 Omm?2,

» RVO pozadujeme s centralnym riadenim a GPRS pripojenim na dispeéing verejného

osvetlenia.

« Vyzbroj RVO pozadujeme konzultovat pred realiziciou.

« zemny kébel poZadujeme uloZit v celej dizke do chranicky,

+ prace poZzadujeme vykonat’ bez poskodenia zariadenia VO, a bez prerudenia prevadzky

VO,

+ v pripade potreby manipuldcie so zariadenim VO je potrebné dohodnit’ rieSenie so

spravcom VO,

* v pripade kriZovania Va$ich sieti resp. zariadeni so zariadenim verejného osvetlenia,

pozadujeme dodrZat’ ochranné pasma pre verejné osvetlenie, vietky platné normy STN

a predpisy a prizvatl’ stavebny dozor Siemens Mobility, s. r. 0.,

s pripadné naklady na odstrénenie poskodeni jestvujuceho zariadenia VO pocas

stavebnych prac Vam budeme v plnej vyske fakturovat’,

* pripadné zmeny realizaénej projektove] dokumenticie ziadame predloZit’ na

odsuhlasenie,

» v pripade poskodenia zartadenia VO Vés Ziadame ihned nahlasit’ poruchu na tel. &islo:

041/ 5055 699,

*k odovzdaniu staveniska, pred zasypanim kéblov a ku kolaudéicii pozadujeme

predvolat’ stavebny dozor Siemens mobility, s. r. 0.,

* toto vyjadrenie stanovuje technické podmienky prevadzkovatela VO a nenahradza

vyjadrenie viastnika VO - Mesta Zilina.

SPP - distribicia, a.s. v zmysle vyjadrenia ¢. TD/NS/0126/2021/Ki zo dia 21.02.2021
suhlasi s vydanim stavebného povolenia na vysSie uvedenu stavbu za dodrZania
nasledujucich podmicnok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Pred realizdciou zemnych prac a/alebo pred zaCatim vykondvama inych éinnosti je
stavebnik povinny poziadat’ SPP-D o vytyCenie existujicich plyndrenskych zariadent
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (ast’ E-sluzby),

-v zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich
prevadzky a/alebo prevadzky distribugne) siete, SPP-D vykondva vytyfovanie
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plynérenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatnc,

- stavebnik je povinny oznamit zadatie prdc v ochrannom pdsme plynérenskych
zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D
www.spp-distribucia.sk (€ast’ E-sluzby) najneskér 3 pracovné dni pred zahijenim
planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac upozoriujeme, Ze SPP-D moze
podat’ podnet na Slovenskit obchodnti inpekeiu (SOI), ktora je opravnena za porudenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpe¢nostnom pasme plynarenského zariadenia uloZit
podl'a ustanoveni Zékona o energetike pokutu vo vyske 300,-€ az 150 000,-€,

- stavebnik je povinny zabezpedit’ pristupnost’ plyndrenskych zariadeni pocas realizacic
¢innosti z dovodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmi vykonu
kontroly prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych ski$ok oprav,
rekondtrukeie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizdcie ¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny realizovat’ zemné priace vo vzdialenosti mendej ako 1,00 m na
kazdd stranu od obrysu nizkotlakého (d'aley ako ,,NTL®) plynovodu a stredotlakého
(dalej ako ,,STL®) plynovodu a vo vzdialenosti menSej ako 1,50 m od obrysu
vysokotlakého (d’alej ako ,,VTL®) plynovodu, az po predchadzajicom vyty€eni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne ruéne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so
zvy¥enou opatrnost'oun, za dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako
aj bezvykopové technolégie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdn stranu
od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti men$ej ako 1,50 m od
obrysu VTL plynovodu, inym spbsobom ako rucne, je stavebnik povinny v mieste
krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnaZit” plynarenské zariadenie ruéne kopanou
kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloZenia plynarecnského zariadenia a
taktieZ overenie priebehu trasy vitacieho (resp. pretlacacieho) zariadenta, pricom
technické parametre uvedenej sondy st neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska,

- v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mendej ako 1,00 m na kazdi stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovoedu nie je moZné realizovat’ vyhradne ruéne alebo
bezvykopovou metddou s rucne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny
predlozit’ SPP-D realizaéni projektovi dokumentdciu a vopred poZiadatl’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ruéne kopanych kontrolnych
sond vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakdzané,

- ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je
povinny kontaktovat" pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica,
email: jozefkvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaZencho
plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraZnej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

-pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a
manipuldcia s nimi je prisne zakdzana, pokial’ sa na tieto price nevztahuje vydané
povolenie SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpeéit' odkryté plynovody, kéble, ostatné inzinierske siete
podas celej doby ich odkrytia proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez stihlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne
tipravy, ktoré by zmenili jeho doterajdie krytic a hibku uloZenia, v pripade zmeny
urovne terénu pozadujeme vSetky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’
do novej Grovne terénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt
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ihned ohlasené SPP-D na tel. & 0850 111 727, nedodrZanie tejto povinnosti mdze viest’
k vaZnemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,

- upozortiyjeme, Z¢ SPP-D méze pri vSetkych pripadoch pofkodenia plynarenskych
zariadeni podat’ podnet na Slovenskd obchodnt in3pekciu (SOI}, ktord je opravnena za
porudenic povinnosti v ochrannom a/alebo bezpe€nostnom pasme plynarenského
zariadenia uloZit’ podl'a ustanoveni Zikona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150
000,~ €, poskodenim plynarenského zariadenia mdZe ddjst’ aj k spachaniu trestného Cinu
véeobecného ohrozenia podla § 284 a § 285, pripadne frestného ¢inu poskodzovania a
ohrozovania prevddzky vicobecne prospedného zariadenia podla § 286, alebo § 288
zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

- stavebnik je povinny pri realizicii stavby dodrZiavat’ ustanoventa Zikona o energetike,
Stavebného zdkona a inych vieobecne zdviznych prdvnych predpisov, ake aj
podmienky uvedené v Zapise z vytyenia plynarenskych zariadeni a taktiez ustanovenia
Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najmi TPP 702 01, TPP 702 02,

- stavebnik je povinny re$pektovat’ a zohladnit’ existenciu plynarenskych zariadeni
a/alebo ich ochrannych a/alebo bezpednostnych pasiem,

- stavebnik je povinny pri sibehu a kriZovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat’ minimdlne odstupové vzdialenosti v zmysle STN
73 6005 a TPP 906 01,

-v zmysle § 79 Zékona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevddzkovatela
distribuénej siete v ochrannom pasme plynérenskych zariadeni vykonavat’ innosti ako
ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné $achty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zékona o energetike stavebnik nesmie bez stihlasu prevadzkovatela
distribuénej siete v bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadenf umiesttiovat’ stavby,
OSOBITNE PODMIENKY:

- na prace v ochrannom pasme VTL plynovodu je potrebné poziadaf® o povolenie na
¢innost” v ochrannom a bezpecnostnom pasme.

Slovak Telekom, a.s. v zmysle vyjadrenta €. 6612136471 zo diia 08.12.2021 déjde do
styku so sietami elektronickych komunikacii (daley len SEK) spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s. a‘alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. poZaduji zahrnit do podmienok

urCenych stavebnym uradom pre vydanie rozhodnutia o umicstneni stavby alebo

stavebného povolenia Vicobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sG neoddelitelnou
suast’'ou tohto stanoviska. Zaroven je stavebnik povinny redpektovat’ nasledovné:

1. Existujace zariadenia su chranené ochrannym pasmom (§ 68 zdkona &, 351/2011 Z.
z.) a zarovenl Je potrebné dodrzat’ ustanovenie § 65 zdkona &. 351/2011 Z. z. o
ochrane proti ruseniu. '

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni,
v pripade zmeny vyznadeného polygonu, dovodu Ziadosti, Géelu Ziadosti, v pripade
ak uveden¢ parceln¢ ¢islo v Ziadosti nezodpovedd vyznadenému polygénu alebo ak
st stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zdmer,
pre ktory podal uvedent Ziadost’ je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, sr.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti
(najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’
Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo
prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti poveren¢ho spravou
sieti: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 41 5001398

4. V zmysle § 66 ods. 7 zdkona &. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikdciach sa
do projektu stavby musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za
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splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroveil upozorfiujeme stavebnika, Ze v zmysle § 66 ods. 10 zdkona & 351/2011
7.z. je potrebné uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunikacnych
vedeni s vlastnikom dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je mozné preloZit’
zrealizovat’ prekladku SEK.

6. Upozoriiujeme ziadatela, Ze v textove] Casti vykondvacieho projektu musi
figurovat’ podmienka spolognosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, sr.0. 0
zdkaze zriadovania skladok materidlu a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas
vystavby na existujicich podzemnych kébloch a projcktovanych trasach prekladok
podzemnych telekomunikaénych vedeni a zaradeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom uzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachidza
nadzemnd telekomunikaéni siet, ktord je vo vlastnictve Slovak Tclekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany Ziadatela zabezpetit
nadzemnu siet’ proti pogkodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

8. Nedodranic vy38ie uvedenych podmienck ochrany zariadeni je porufenim
povinnosti podla § 68 zdkona ¢&. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikaciach v
platnom zneni.

9. V pripade, Ze Ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo &innostou z akychkol'vek

dévodov pokratovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny
zastavit zemné prace a poZiadaf’ o nové vyjadrenie.
Pred realizdciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZziadal o vytyCenie
polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, sr.0. na
povrchu terénu. Vzhladom k tomu, Ze na VaSom zdujmovom uzemi sa mozZu
nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatelov, ako si napr. rddiové zariadenia,
rddiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto upozoriujeme Ziadatela na
povinnost’ vyZiadat’ s1 obdobné vyjadrenic od prevédzkovatelov tychto zariadeni.

10. Vyty&enie polohy SEK spolognosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
na povrchu terénu vykona Slovak Telekom, a.s. zaklade objednivky zadanej cez
internetov( aplikdciu na stranke: https://www.telekom.sk/vviadrenia
Vytyéenie bude zrealizované do troch tyzdiiov od podania objednavky.

11. Stavebnik alebo nim poverend osoba je povinnd bez ohladu na vy$Sie uvedené
body dodr7at’ prt svojej &innosti aj Vicobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel mdZe vyjadrenie pouit’ iba pre tidel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem
pouzitia pre udel konani podla stavebného zakona a naslednej realizicie vystavby,
ziadatel nie je opravneny poskytnuté informacic a data d’alej rozsirovat’, prenajimat’
alebo vyuzivat’ bez stihlasu spoloénosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadatel'a zérovedl upozoritujeme, ¢ v pripade ak plénuje napojit nehnutelnost’ na
verejni elekfronickd komunikaéna siet’ GloZnym vedenim, je potrebné do projektu
pre tzemne rozhodnutie doplnif aj telekomunikaéni pripojku.

14. Poskytovatel’ negarantuje geodetickd presnost’ poskytnutych dat, Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytyéenie.

Vieobecné podmienky ochrany SEK

1. 'V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedentt Ziadost, je v kolizii so

SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, sr.o. alebo zasahuje do

ochranného pasma tychto sieti, je stavebnik po konzulticii so zamestnancom Slovak

Telekom,a.s. povinny zabezpecit: ‘

« Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych

zamestnancom Slovak Telekom, a. s.

» Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia

telekomunika¢ného vedenia
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» Odsuhlasenie  projektovej dokumenticie v pripade potreby premiestnenia
telekomunika¢ného vedenia

V lokalite predmetu Valej Zadosti je opravneny vykondvat' prace suvisiace s
preloZenim sieti (alebo vybudovanim telekomunikaénej pripojky) iba zmluvny partner:
Ladislav Hradil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V kablovej ryhe sa mdze nachadzat’ viac zariadeni (kable, potrubia) s
réznou funkénost'ou.

2. Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mézu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia,
je ziadatel' povinny vykonat' vsetky objektivne U¢inné ochranné opatrenia tym, ze
zabezpeli:

* Pred zaCatim zemnych prac vytyCenie a vyznadenie polohy zariadeni priamo na
povrchu terénu,

» Preukdzatelné oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat zemné prace, s
vyty&enou a vyznacenou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na
jeho ochranu stanovené

» Upozomenie zamestnancov vykonavajucich zemné pridce na moZni polohovd
odchylku + 30 cm skutoéného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznadene) polohy
na povrchu terénu

» Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni
pracovali s najvicSou opatrmostou a bezpodmienetne nepouzivali nevhodné naradie
(napr. hibiace stroje)

+ Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi
a poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdv stranu od vyznacene] polohy zariadenia

» Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim)

* Bezodkladné oznamenie kazdého pokodenia =zariadenia na telefémne &islo
0800123777

» Overenie vySkového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, Ze spolo¢nost’
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaju za zmeny priestorového
uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V pripade, Ze poéas vystavby je potrebné zvy&it), alebo znizit’ krytie
tel. kdblov je toto moZné vykonat’ len so sihlasom povereného zamestnanca ST.

3. V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet’ ST) je
potrebné si podat’ Ziadost o uréenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4. 7iadame dodr¥at’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorova upravu vedent
v plnom rozsahu.

SEVAK, a.s. v zmysle vyjadrenia ¢ 021006261 zo dna 22.02.2020 - k predlozenej PD
davame ako dotknuty orgdn v zmysle stavebného zikona ¢£.50/1976 Z.z § 140b
nasledovné sthlasné stanovisko:

1. Pred zahdjenim zemnych prac na SO 01 poZzadujeme priamo v teréne vytyéit' trasu
verejného vodovodu HDPE DI 10mm v sprave nadej spolognosti a splaskovej
kanalizacie PVC DN 300mm, ktora bola vybudovana v investorstve zdruZenia [IBV
Hranice .etapa a v suc¢asnosti nie je edte skolaudovana.

2. Vramci SO 02.1 djde ku krizovaniu so zasobnym vodovodom OC DN 300mm a
odpadnym potrubim z VDI OC DN 300, v ramci SO 02.2 a SO 03 nedédjde k dotyku
s inZinierskymi siet’ami v sprave SEVAK a. s.

3. Vyty€enie trasy vodovodov na zaklade pisomnej objednévky vykonaju pracovnici
nasej spolo¢nosti O vytyCenie spladkovej kanalizicie, pripadnych vedovodnych a
kanaliza¢nych pripojok koliduyucich s navrhovanou akciou si poZiadajte ich
vlastnika. Pri realizdcii zemnych prac ziadame reSpektoval’ polohu VV a VK,
nemenit’ ich krytie v suvislosti s terénnymi Opravami.
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4, Pri dotyku predmetnej stavby s VV, VK je potrebné dodrZzat’ minimalne vzdialenosti
stanovené v STN 73 6005 - priestorova Gprava podzemnych vedeni a pri osadzovani
stipu VO Ziadame dodrZat’ vzdialenosti urfené k ochrane VV a VK dla Zékona &.
44272002 O verejnych vodovodoch a verejnych kanalizdciach § 19 odst.2/. - 1,5 m
od bo¢ného pddorysného okraja potrubia na obe strany do priemeru DN 500 mm
vratane. V pasme ochrany je zakdzané: vykonavat zemné price, stavby,
umiestiiovat’ konStrukcie - iné podobné zariadenia, vykondvat ¢innosti, ktoré
obmedzuju pristup k verejnému vodovodu, kanalizécii, alebo ktoré by mohli ohrozit’
ich technicky stav.

5, Vykopové prace v ochrannom pasme vodohospodarskych zariadenf a pri krizovani s
nimi pozadujeme vykonavat’ rucne, v otvorenom vykope.

6. Koliziu s inZ. siefami SEVAK ziadame rie§it’ samostatne s prevadzkovym majstrom
vodovodov a kanalizacii. Odkryté miesta na vodovodnych- a kanalizaénych
potrubiach musi pred zdsypom skontrolovat’ prisludny majster. V rdmci stavebnych
prac ziadame zdvihnut' do Urovne buducej nivelety terénu vietky pripadné poklopy
vodovodu, kanalizicie. Ich funkénost” pozadujeme preverit za pritomnosti nasich
pracovnikov z prevadzky SEVAK a.s. Zilina. O zistenom stave vyhotovit zdpis do
stavebného dennika. Tento zdpis bude sluzit’ ako porealizaéné vyjadrenie.

7. Hutnenie podloZia v mieste dotyku s VV, VK, resp. VP, KP realizovat’ po vrstvach
vibraénymi zariadeniami takym spdsobomn, aby dynamické rdzy pri hutneni
neposikodili potrubia vodovodu, kanalizacit v danej lokalite.

Okresné riaditel’stvo policajného zboru v Ziline v zmysle vyjadrenia ¢ ORPZ-ZA-

ODI1-13-085/2021 zo dnia 16.03.2021 — sthlasi s projektovou dokumentéaciou stavby

~Verejné osvetlenie na ul. Na Lany a ul. Budatinska od ul. Zlta po koniec MC Budatin,

Zilina - Budatin * pre vydanie tizemného rozhodnutiz a stavebného povolenia za tychto

podmienok:

I. Rozmiestiiovanie dofasného dopravného znadenia Ziadame zabezpedit firmou, ktora

ma na tato Einnost opravnenie. TaktieZz Ziadame, aby tato firma zabczpetovala

pravidelnt kontrolu doéasného dopravného znacenia.

2. Docasné dopravné znalenie musi byl vyhotovené a rozmiestnené v stlade STN (1

8020 - Dopravné znacky na pozemnych komunikdciach, v stlade zakonom ¢. 8/2009 Z.

2.0 cestnej premavke a o zmene a dopineni mektorych zakonov a v sulade s vyhlaskou
¢. 3072020 Z. z. o dopravnom znaleni.

3. Ziadame prizvat dopravného inZiniera Okresného dopravného ingpektoratu OR PZ v

Ziline na kontrolu spravnosti osadenia dodasného dopravného znadenia (tel. &.:

0961403511 ).

4, Vyhradzujeme si pravo na pripadne doplnenie alebo zmeny navrhovaného docasného

dopravnéhoe znacenia v zaujme zachovania bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky.

5. Véetky stavebné prace spojené s obmedzovanim cesinej premdvky na ul. Na Lany

(cesta ¢. 1112070 ) a ul. Budatinska (cesta ¢. 112070 ) Ziadame obmedzit’ pripadne

prerudit’ ( ak je to technicky mozné ) v pracovnych diioch pocas dopravnych Spiciek t. j.

v ¢ase od 06.00 hod. do 08.00 hod. a v ¢ase od 14.30 hod. do 16.00 hod..

6. Stavebné prace ziadame realizovat’ po ich zadati v o najkrat§om Case.

7. Ak si to dopravna situdcia vyZiada mus{ byt doprava v Gseku vykondvania

stavebnych prac na ul. Na Lany ( cesta ¢. 1I1/2070 ) a ul. Budatinska ( cesta ¢. H1/2070 )

riadend nalezite pou¢enymi a vystrojenymi ( bezpefnosina reflexna vesta, zastavovact

teré, vysielacka ) pracovnikmi stavby.

8.V ramci stavby “iadame prijat’ také opatrenia, ktoré budi zamedzoval

poskodzovaniu a zne€istovaniu pozemnych komunikacii.

9. Ak dbjde pri stavebnych pracach k znelisteniu pozemnych komunikdcii alebo
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dopravného znadenia 7iadame zabezpetit' ich bezodkladné ocistenie.

Okresny dopravny indpektorat Okresného riaditel'stva PZ v Ziline si vyhradzuje préavo
stanovit’ dodatoéné podmienky alebo uloZené podmienky zmenit, ak si to vyziada
bezpetnost a plynulost’ cestnej premdvky alebo verejny zdujem.

Orange Slovensko, a.s. v zmysle vyjadrenia ¢ BB-0844/2021 zo diia 06.04.2021
neddjde ku stretu PTZ prevddzkovatela Orange Slovensko a.s. Metodova §, 821 08
Bratislava. Existujuce PTZ su chrdnené ochrannym pésmom. V kablove] ryhe st
ulozené HDPE trubky, optické kéble a spojky roznej funkénosti. Udaje o technickom
stave a podte HDPE poskytneme po zddvodnenej potrebe pri vytyéenf trasy.

Energotel, a.s. v zmysle vyjadrenia ¢&. 620210170 zo diia 26.01.2021 — V zaujmovom
Uzemi sa nenachadzaji trasy podzemnych vedeni v majetku spoloénosti Energotel, a.s..

Stredoslovenska distribuéna, a.s. v zmysle vyjadrenia ¢. 202101-SP-0215-1 zo diia
04.02.2021:

1. Existencia elektroenergetickych zariadeni v majetku SSD:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju clektroenergetické zariadenia v majetku
SSD. Zakreslenu orientadnu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam prikladdme
na situaénom vykrese ako prilohu tohto vyjadrenia. Presnu trasu podzemnych
kablovych vedeni je potrebné vyty¢it' v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Dovolujeme si Vas upozornit, Ze v danej lokalite sa mézu nachddzat’ aj podzemné
vedenia tretich 0sdb !

2. Vieobecné podmicnky:

2.1 Toto vyjadrenie je moZné pouzit’ pre t€ely izemného konania, pre tcely stavebného
povolenia, ako aj pre ucly ohlasenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zakona je pre urfenie presnej trasy podzemnych vedeni
potrebné fyzicky ju vyty€it'. Presni trasu podzemnych kdblovych vedeni v majetku SSD
Vam na zaklade objednavky smerovane] cez aplikdciu zverejneni na intcrnctovej
stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vytyéi uréeny pracovnik strediska
udrzby SSD v danej lokalite,

2.3. Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zdkona
251/2012 Z.z. a bezpecné vzdialenosti podla prislu$nych noriem STN (VN vzdusné
vedenie 22kV od krajného vodia na kaZzda stranu 10 metrov, VN zemné kablové
vedenie a NN zemné kablové vedenie na kazdi stranu 1 meter), pricom pri NN
vzdusnych vedeniach poZzadujeme dodrzat” manipulaény technicky priestor 1 meter od
krajného vodi¢a NN vzdusného vedenia na kazda stranu. Pri realizécii vykopovych
préc, Ziadame neporusit’ celistvost’ uzemiiovacej sustavy. Zaroven si Vis dovolujeme
upozornit’, Ze v danej lokalite sa m6zu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich oséb.
24.V pripade subehu a krizovani zemnych kablovych vedeni Ziadame dodrzat
manipulaény priestor min. 1 meter na kazda stranu. V opa¢nom pripade pri opravach a
rekonstrukcidch nagich zariadeni nezodpoveddme za poskodenie Vasho zariadenia.

2.5. Pr1 manipuldcii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako
aj pri pracach v ochrannom péasme v ich bezprostredne] blizkosti, je nevyhnutné dodrzat
vSetky legislativne opatrenia (vratane ustanoveni prislu$nych technickych noriem)
tykajliice sa bezpecnosti osdb, ochrany energetickych zariadeni a technického
zhotovenia stiibehov a krizovani.

2.6V  ypripade akéhokolvek podkodenia elektroenergetického zariadenia je tato
skuto¢nost” pévodea povinny neodkladne ozndmit’ na tel. ¢islo 0800159 000.

2.7. Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizétor
prizvat’ zastupcu SSD z prisludného strediska udrzby na kontrolu zariadenia, o potvrdia
bud v "Zapise o vytyéeni podzemncho el. vedenia” resp. zdpisom do stavebného
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dennfka.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0. vzmysle vyjadrenia zo dila 04.02.2021 —
S vydanim SP pre dant stavbu sthlasime za nasledovnych podmienok:

1. U predmetnej stavby dojde k styku so sietou UPC podla zakresu evid. ¢. 247/2021.
Pred zahdjenim stavby je potrebné zabezpeit' u UPC vytyéenie dotknutej siete.

V ochrannom pasme kablov 1 m na obidve strany vykonavat’ ruény vykop.

V pripade obnaZenia nasich kéblov zabezpedit’ ich ochranu.

Pred z4sypom pozvat’ pracovnikov UPC na obhliadku, ¢i kable nie st poruSené.
Zasyp kablov UPC vykonat' predpisanym sypkym materidlom a poloZit” signalizaénu
folin nad kdblami.

7. Krizovanie so siet'ou UPC je nutné realizovat’ popod siet’ UPC.

SR

- Dopravny podnik mesta Ziliny, s.r.0. v zmysle vyjadrenia zo diia 07.04.2020 — V
mieste uvazovanej stavby sa nenachddzaji kable plusove] aminusove] polarity
trolejbusovej dopravy DPMZ. Pocas tprav pozemnych komunikacii ponechat’ jeden
jazdny pruh v kazdom smere prejazdny. Posuny zastavok MHD a kazdé obmedzenie
premavky MHD konzultovat vopred 14 dni s DPN Ing. Simkom &.t. 0908702477.

Zilinské komunikdcie, a.s. vzmysle vyjadrenia & 7/T/2021 zo dita 25.01.2021 —
sthlasi s vydanim UR a stavebného povolenia na horeuvedent stavebnfi akciu. Pri
realizacii stavby pozadujeme dodrZat’ nasledovné podmienky:

« V pripade poskodenia jestvujicich komunikécii resp. chodnikov a inych stcasti
komunikacii (obrubnik, pridiazba, dopravné znagenie zvislé a vodorovné, kanaliza¢né
poklopy a mreZe odvodnenia povrchovych vdd veetne ich pripojok, zébradlie a pod.)
pocas vystavby objektu poZadujeme tieto opravit’ v plnom rozsahu. K pofkodenym
sucastiam komunikacie, prizvat’ pracovnika spravy komunikécii.

02 Slovakia, s.r.0. v zmysle vyjadrenia zo dia 28.01.2021 — v zaujmovej tzemi
sa nenachddzaju siete, objekty alebo zariadenia v sprave O2 Slovakia, s.r.0.
K predloZenej projektovej dokumenticie nemame namictky. S vydanim UR-SP
stihlasime.

OR HaZZ v Ziline v zmysle vyjadrenia ¢. ORHZ-ZA-2021/0000172-001 zo dfia
28.01.2021 — kuvedenému projektu nema namietky. Poznamka: Vyhlagka MV SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziamu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni neskor$ich predpisov sa nevztahuje na
dial’kové a miestne rozvody elektriny, stoZiare a televizne kablové rozvody, v sulade s §
1 ods. 2 pism. f) bod 9., t. j. nevypracovdva sa rieSenie protipoZiarnej bezpeénosti
stavby. Z tohto ddvodu prislusny orgdn vykondvajici $tatny poZiarny dozor (KR HaZZ,
OR HaZZ) nevydava k takymto stavbam stanoviskd na ucely stavebného konania ani
kolaudacie.

Ministerstvo vniitra ISlovenskej republiky, Centrum podpory Banski Bystrica
v zimysle vyjadrenia ¢ CPBB-OTS-2021/000001-067 zo dna 25.01.2021 — bez
pripomienok.

Sprava ciest Zilinského samospravineho kraja v zmysle vyjadrenia ¢. 98/2020/5C
ZSK — 41 zo dfia 09.02.2021 — S vydanim tzemného rozhodnutia a stavebného
povolenia pre stavbu , Verejné osvetlenie na ul. Na lany a ul. Budatinska od ul. ZIt4 po
koniec MC Budatin, Zilina - Budatin“ a jej naslednou realiziciu suhlasime pri dodrZani
uvedenych podmienok:

1. Za SC 78K, zévod Horné Povazie je zodpovedny veduci strediska Zilina, tel. &, 0918/
370 142,
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2. Termin prac vopred ozndmit a k vykonu prac prizvat’ zastupcu SC 78K, zavodu
Horné Povazie vedici strediska Zilina.

3. Pred zagiatkom vykopovych prac poZadujeme vytyéit' frasu navrhovaného verejného
osvetlenia a k vytyéeniu prizval® zamestnanca SC ZSK zavodu Horné Povazie vedtci
strediska Zilina.

4, Préace realizovat’ v obdobi od aprila do 15. oktébra prislusného kalendarneho roka,
aby sa netvorili prekaZky pri vykone zimnej adrzby cesty.

5. Prace realizovat’ vyhradne bez zasahu do telesa cesty [11/2070.

(Teleso dialnic, ciest a miestnych komunikacii je ohraniéené zvySenou obrubou
chodnikov, pripadne zelenych pasov, vonkajsimi hranami cestnych alebo zachyinych
priekop a rigolov, svahov cestnych nasypov a zarezov alebo vonkaj$imi hranami paty
opornych murov a tarasov alebo vonkaj$imi hranami koruny obkladovych a zarubnych
murov, pripadne vonkaj$imi hranami zarezov nad tymito mirmi).

6. Navrhované stipy osvetlovacich bodov umiestnit’ minimélne 0,5 od vonkaj$ej hrany
telesa cesty [11/2070.

7. V pripade, Ze vystavbou predmetnej stavby déjde k naruSeniu odvodnenia telesa
cesty [I1/2070, imvestor na vlastné naklady realizuje opatrenia, ktorymi bude
odvodnenie cesty I11. triedy sfunk&nené podla poziadaviek spraveu cesty [11. triedy.

8. Investor zodpoveda za vietky pripadné ¥kody spdsobené na majetku ZSK alebo
tretich 0sdb, ktoré vzniknu v stvislosti s realizéciou stavby.

9. Stavebnik zabezpeli, aby pocas realizacie stavby nedochadzalo k znelistovaniu
vozovky stavebnou d&innostou. V pripade, Ze déjde k znelisteniu vozovky, je
rodpovedny za vycCistenie cesty bezprostredne po jej znecisteni.

10. Stavebné prace nesmu obmedzit’ plynulost’ a bezpeénost’ cestnej preméavky na ceste.
Stavebny material uskladnit’ mimo telesa cesty.

11. Dogasné a trvalé dopravné znadenie odstthlasené OR PZ, ODI v Ziline zabezpedi a
osadi investor na vlastné naklady.

12. Pri akomkol'vek zasahu do telesa cesty 111/2070 je potrebné poZiadat’ jej spravcu o
vyjadrenie,

13. V pripade akéhokolvek dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastnictve
Zilinského samospravneho kraja poziadajte o vyjadrenie odbor spravy majetku a
investicii Uradu Zilinského samospravneho kraja.

Toto stanovisko je spoloénym stanoviskom Spravy ciest ZSK ako spriveu cesty
111/2070 1 Zilinského samospravncho kraja ako vlastnika cesty I11/2070.

Slovensky vodohospodarsky podnik, statny podnik v zmysle vyjadrenia é. CS SVP
OZ PN 1336/2021/2 zo diia 19.02.2021 — sthlasi s vydanim Gzemného rozhodnutia a
stavebného povolenia za nasledovnych podmienok: .
- poZzadujeme krizovanie koryta vodného toku kablovym vedenim realizovat’ riadenym
pretlakom a nie vykopom. Startovaciu a cielovii jamu poZadujeme umiestnit’ minimaélne
2,0 m od brehovej &iary vodného toku, mimo koryta vodného toku

- kablové vedenie v mieste krizovania toku umiestnit’ do chrani¢ky s presahom min. [ m
za brehové Giary vodného toku, mimimalne krytie chréniky kablového vedenia bude 1,0
m pod dno vodného toku

- krizovanie vodného toku poZadujeme oznaéit’ na brehu povrchovou znackou

- kablové vedenie v mieste kriZovania s vodnym tokom je po realizacii potrebné
polohopisné a vySkopisné zamerat, a v digitilnej forme odovzdat’ Sprave povodia
stredného Vahu I. Nimnica

-na krizovanie vodného toku poZadujeme uzatvorit zmluva o zriadeni vecného
bremena s odborom spravy majetku SVP §.p., OZ Pie§t'any, do zadiatku kolaudaéného
konania
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-k zagatiu stavebnych prdc pri vodnom toku, pred realizovanim kriZzovania, prizvat
spraveu toku Ing. Michal Gabor 0903403220

- osvetlovaci bod ¢. 17 Ziadame umiestnit’ vo vzdialenosti minimalne 1,0 m od brehove;
¢iary vodného toku, mimo koryta vodného toku

- SVP §.p. nezodpoveda za Skody spdsobené mimoriadnou udalostou

Mesta Zilina, Stavebny trad, referat ¥peciilneho stavebného dradu — doprava
v zmysle zavizného stanoviska ¢, 1442/2021 -1831/2021-SU-MZR zo dita 28.01.2021:

S predlozenym projektom stavby pre stavebné povolenie v zmysle citovancho cestného
a stavebného zakona sthlasime za dodrzania nasledujtcich podmienok:

1. KriZovanie miestnych komunikdcii pri realizacii siete realizovat' vyluéne len
pretlakom, len v odévodnenych pripadoch (t. j. existencia inZinierskych sieti, resp. iné
technické priciny) sthlasime s prekopanim.

2. Konegné povrchové upravy chodnikov poskodenych prie¢nymi vykopovymi pracami
vykonat’ v nasledujueej skladbe:

- asfalt, betébn ACo 8 hr40mm , spojovaci postrek z asfaltu, asfalt, beton ACp 16-1I hr.
60 mm, infiltraény postrek, Strkodrvina hr. 150 mm, pred poklddkou poslednej vrstvy
asfalt, beténu poZadujeme zafrézovat’ obidve strany ryhy na $irku 500 mm , v hr. 500
mm a vrstvu asfalt, beténu poloZzit' v tejto Sirke tak, aby doslo k previazaniu novej
obrusnej vrstvy s jestvujicou vozovkou (tzv, preplatovanie). V pripade Startovacich jam
alebo inych otvorov v chodniku vzdialenych od seba vo vzdialenosti menSej ako 30m
pozadujeme povrchovii tpravu véelej dizke a 3frke. Pri Startovacich jamach
umiestnenych v chodniku, poZadujeme povrchovu upravu v celej Sirke chodnika z
dbévodu eliminovania pracovnych spojov.

3. Kone¢né povrchové upravy chodnikov poskodenych vykopovymi pradcami pri
liniovych stavbach vykonat v celej &rke chodnika a diZke v nasledujacej skladbe :

- beténova zémkové dlazba, obdiZnikového typu, sivé prevedene, hr80mm, podkladové
167ko z drte T-4-8mm hr. 40 mm, $trkodrva fr 32-63mm SD C deklarovand hr 250.

4. Kone¢né povrchové Opravy komunikédcii poskodenych pricénymi vykopovymi
pracami vykonat’ v nasledujicej skladbe :

- asfalt, beton ACol1-II hr.50 mm, postrek spojovaci z asfaltu, asfalt betén ACp16-11
hr.100mm, $trkodrvina hr.300 mm, pred pokladkou poslednej vrstvy asfalt, betdnu
poZadujeme zafrézovat’ obidve strany ryhy na $irku 500 mm, v hr, 50 mm a vrstvu
asfalt, beténu poloZit' v tejto $irke tak, aby do§lo k previazaniu novej obrusnej vrstvy s
jestvujucou vozovkou (tzv. prepiato vanie). V pripade Startovacich jam alebo inych
otvorov v komunikdcii vzdialenych od scha vo vzdialenosti mensej ako 30m
pozadujeme povrchovi upravu v celej dirke a dizke.

5. Koneéné povrchové Gpravy komunikacii poskodenych vykopovymi pracami pri
lintovych stavbich vykonat' v celej dirke jazdného pruhu komunikacie a v nasledujice]
skladbe : - asfalt, betén ACo11-IT hr.50 mum, postrek spojovaci z astaltu, asfalt beton
ACpl6-II hr.100mm, $trkodrvina hr.300 mm. Presny rozsah konetnych povrchovych
uprav komunikdcii bude uréeny obhliadkou priamo v teréne, ktora sa uskutoéni pred
vydanfm povolenia na zvladtne uzivanie pozemnych komunikécii, tzv. rozkopové
povolenie,

6. Po zrealizovani vystavby sieti odovzdat pri kolaudécii zameranie siete vo forméte
DWG alebo programe GIS na stavebny Urad.

7. Navrhovani frasu vystavby sieti situovani v miestngj komunikacii zaslal k
odsthlaseniu na Zilinské komunikacie a. s. Zilina, vykonavatelovi sprivy miestnych
komunikdeii.

9. V pripade, Ze trasa siete budii zasahovat’ aj do prilahle] mestskej zelene je potrebné
trasu odsuhlasit' s MsU v Ziline, odbor sprivy verejného priestranstva a Zivotného
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prostredia,

10. Pred zagatim vykopovych prac v miestnych komunikaciach a chodniku pri realizacii
zemnej siete je investor, resp. zhotovitel” stavby povinny poZiadat’ o vydanie povolenia
na zvladtne uzivanie komunikacie alebo chodnika, tzv. rozkopové povolenie, v ktorom
budi stanovené ostatné podmienky potrebné reSpektovat pri vykopovych pracach.

11. Vzhladom k tomu, Ze ulica Na Lany je cesta III. triedy vo vlastnictve a sprave
7ilinského samospravneho kraja, trasu vystavby VO je potrebné odsthlasit s OU Zilina,
odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikdcii, ktory vykonava vykon Statne] spravy
a so spraveom komunikéacie Sprava ciest ZSK.

12. Ziadame dopracovat POV snavrhom prenosného dopravného znadenia pocas
realizacie stavby.

2. Rozsah projektovej dokumentécie k navrhu na vydanie stavebného povolenia:
Stavebnik ku Ziadosti o stavebné povolenie priloZi projektovit dokumentaciu stavby podla
§ 8 a9 vyhl. 453/2000 Z.z., kiorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona.

3. Néamietky ucastnikov konania v zmysle § 36 ods. 1 stavebného zdkona:
Némietky G¢astnikov konania ncboli vzneseng.

4. Toto rozhodnutie podla § 40 ods. 1 stavebného zdkona plati tri roky ode dila nadobudnutia
préavoplatnosti. Nestrati v3ak platnost’, pokial v tejto lehote bude podana Ziadost o
stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne Upravy, prace a zariadenia podla
stavebného zdkona (§ 71 ods.l), alebo ak sa zafale s vyuZitim Uzemia na uréeny ucel.
Podla § 40 ods. 4 stavebného zdkona je tizemné rozhodnutie zavdzné aj pre pravnych
nastupcov jeho navrhovatela a ostatnych u€astnikov tizemného konania.

Oddvodnenie:

Dia 10.01.2022 podal navrhovatel’ Mesto Zilina, ICO 00321796, Namestie obeti komunizmu
1,011 31 Zilina, ndvrh na izemné rozhodnutie na umicstnenie horeuvedenej stavby.

Stavebny trad oznamil listom ¢. 2284/2022-8191/2022-SU-KLM zo diia 08.02.2022 zadatie
uzemného konania vetkym zndmym O¢astnikom konania a dotknutym orgdnom
a organizaciam. verejnou vyhlaskou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného, nakolko sa jednd
o liniovi stavbu. Oznédmenic bolo zverejnené na tradnej tabuli Mesta Zilina a Obce Portbka.

Stavebny urad podla ustanoveni § 61 ods.2 stavebn¢ho zdkona upustil od 1stneho
pojedndvania a miestneho zist'ovania, nakol'ko pomery staveniska mu boli dobre zniame
a ztadost’ poskytovala dostatony podklad pre riadne a spolahlivé posidenie navrhovanegj
stavby. Zarovenl stanovil lehotu 7 pracovnych dni odo diia doruéenia oznamenia o zacati
stavebného konania, v ktorej méZu UCastnici konania uplatnit” svoje namietky a pripomienky
a dotknuté organy svoje stanoviska.

Stanovisk4 oznamili: uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Stavebny turad =zaistil vzdjomny stlad predloZenych stanovisk dotknutych organov a
organizacii vyZadovanych osobitnymi predpismi, zabezpetil plnenie poZiadaviek vlastnikov
a spraveov sieti technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviskd a poZiadavky zahrnul
do podmicnok tohto rozhodnutia.

K névrhu na vydanie Gzemného rozhodnutia bolo doloZené siihlasné stanovisko mesta Zilina,
Utvar hlavného architekta mesta ¢. 2246/2021 zo diia 19.02.2021 v nasledovnom znenf:

Mesto Zilina ma spracovany Uzemny plan mesta Zilina v zneni Zmien a doplnkov &fsla 1-7
(6b) (dalej len UPN-M Zilina v platnom znen); tieto si zverefnené na oficidlnych strankach
mesta http://www.zilina.sk/ mesto-zilina-uradna-tabula-mesta-uzemny-plan-mesta. Predmetné
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uzemie bolo riefené v zastavovacej $tadii ,,IBV Budatin - Hranice", na zdklade ktorej sa do
UPN-M premictla siet’ obsluZznych mestskych komunikdcii s ich napojeniami na ul. Na lany a
ul. Budatinska ako cestu 111/2020 (B3, MZ 8/50).

S tymito kriZovatkami je nutné pocitat’ do buducnostl a mali by sa premietnut’ v navrhu
technickej infradtruktiry Gzemia.

V navrhu je uvazované s preruenim oporného muru v dizke 6,0 m s vynechanim ,,\qa/du na
pole". V tejto polohe je vo vykresovej Casti UPN-M navrhovand kriZovatka pripojenia
obsluzne] komunikécie na cestu [II. triedy. V zmysle zastavovace] Stadie sa pocita s
navrhovanou obsluZnou komunikaciou ako s obojsmernou s chodnikmi na obidvoch stranach,
na ktord musi zostat’ poZadovand priestorova rezerva (min. 10m) v zdvislosti od
rozhFadovych pomerov kriZzovatky a sklonu svahu - ur¢i dopravny projcktant.

Utvar hlavného architekta mesta Zilina konstatuje, e navrhovana PD , Verejné osvetlenie na
ul. Na lany a ul. Budatinska od ul. ZIt4 po koniec MC Budatin, Zilina - Budatin", nie je v
rozpore s UPN-M Zilina.

K navrhu na vydanie tzemného rozhodnutia bolo dolozené vyjadrenie mesta Zilina, Utvar
hlavného architekta mesta & 178729/2021-UHA-UK #o dia 29.11.2021 v nasledovnom
zneni:
Podla zaviznej casti UPN-M Zilina v platmom zneni, Kkapitoly 2.18.14 Zozpam
verejnoprospesnych stavieb, podkapitoly 2. Dopravné stavby, bod: u) pesie chodniky, trasy,
turistické trasy a ich rckonstrukcie, je realizacia peSieho chodnika verejnoprospesnou stavbou.
Na zéklade vy3dic uvedeného Utvar hlavného architekta mesta Zilina konstatuje, Ze:
1. zémer realizicic verejného osvetlenia nic je v rozpore s UPN-M Zilina v platnom zneni
a so zdkladnou koncepciou rozvoja mesta,
2. stavba verejného osvetlenia chodnika na pozemkoch v katastrdlnom (zemi Budatin -
p.¢. KN-C 721/58, 721/769, 992/2, 992/7, 992/8, 992/4 (E 801/2), 993/8 a 993/9 je vo
verejnom zaujme,

Skonstatovalo sa, Ze umiestnenie stavby je v silade so schvdlenou tzemno-planovacou
dokumentaciou pre dotknuté Gzemie a projekiovd dokumenticia pre Ozemné rozhodnutie
navrhovanej stavby vyhovuje vieobecnym technickym poZiadavkdm na vystavbu podlPa
ustanoveni vyhlasky & 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vicobecnych
technickych poZiadavkich na vystavbu a o vicobecnych technickych poZiadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie. Stavebny drad preto
rozhodol tak, ako je uvedené vo vyroku tohto rozhodnutia.

Namietky t¢astnikov neboli v konani uplatnené.

Uzemné rozhodnutic ma podla § 40 ods. 1 stavebného zdkona platnost’ 3 roky odo diia
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestrati viak platnost, ak bude v tejto [chote
podana Ziadost’ o stavebné povolenie predmetnej stavby.

Toto rozhodnutie straca platnost’ diiom, ked’ stavebnému 1radu bude doru€ené oznamenie
navrhovatela alebo jeho pravneho nastupcu o tom, Ze upustil od zameru, ku ktorému sa
rozhodnutie vztahuje.

Podla § 117 ods. | stavebného zdkona stavebnym tradom je obec. Pdsobnost” stavebného
uradu je prenesenym vykonom Statnej spravy.

Stavebny Grad plni Glohy na useku izemného rozhodovania a stavebného poriadku v rozsahu
stavebného zdkona. Obec zabezpecuje Cinnost stavebného Gradu a plnenie jeho tloh podla
§ 117 ods. I stavebného zékona.

Podla § 119 ods. 3 stavebného zdkona ak je na konante prisludnd obec ako stavebny urad
a je zarovefi navrhovatelom, stavebnikom alebo vlastnikom stavby, alebo Ziadatel'om



Igor Frko
starosta obce

R Ly . el
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Poplatok:

Vzmysle § 4 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorSich predpisov je obec od platenia spravneho poplatku oslobodena.

Priloba pre navrhovatel’a: overend projektovéd dokumentécia pre izemné konanie

Doruéi sa:

Utastnici

1. Gcastnikom Uzemného konania sa doruduje vergjnou vyhld§kou podla § 42 ods. 2
stavebného zdkona - liniova stavba

Na vedomie

2. Mesto Zilina, Namestic obeti komunizmu &. 1, 011 31 Zilina

3. SPP - distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

4. Stredoslovenska distribuénd, a. s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina

5. SEVAK, a.s., Boricka cesta sup. €. 1960, 010 57 Zilina

6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

7. Okresné riaditelstvo policajného zboru v Ziline, Okresny dopravny inipektorét, Velka
Okruzné sup. &. 31,010 75 Zilina

8. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Sevéenkova 36, 851 01 Bratislava

9. Zilinské komunikacie, akciové spoloénost, Vysokogkoldkov 2, 010 08 Zilina

10. MICHLOVSKY, spol. s r.0., Letna 796/9, 921 01 Piedtany

11. OR HaZZ Zilina, Ndmestie poZiamikov [, 010 01 Zilina

12, Ministerstvo vnutra SR , Centrum podpory Banska Bystrica, oddelenie
telekomunikaénych sluzieb, Ul. 9.mdja ¢. 1, 974 86 Banskd Bystrica

13. Energotel a. s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava

14. Okresny tirad Zilina, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, §tatna sprava odpadov.
hospodarstva, Vysokogkolakov 8556/33R, 010 08 Zilina

15. Okresny tirad Zilina, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Gsek 3titnej vodnej spravy,
Vysokogkoldkov 8556/33B, 010 08 Zilina

16. Dopravny podnik mesta Ziliny s.r.o., Kvatalova 2, 011 40 Zilina

17. Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja, ul. M. Rézusa 104, 010 01 Zilina

18. Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p., OZ Picitany, Nabrezie 1. Krasku 3/834, 921 80
Piestany

19. 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

20. Zilinsk4 univerzita v Ziline, Fakulta elektrotechniky a informagnych technologii,
Univerzitna sap. &. 8215/1, 010 26 Zilina

21. Mesto Zilina, Odbor spravy verejneho priestranstva a Zivotného prostredia, Verejné
osvetlenie

22. Mesto Zilina, Odbor pravny, majetkovy a VO

23. Mesto Zilina, Stavebny trad, referat $pecidlneho stavebného uradu - doprava

24. Mesto Zilina, Stavebny trad, referit $pecidlneho stavebného tiradu - Zivotné prostredie
25. Mesto Zilina, Odbor riadenia projektov a investicif

26. Utvar hlavného architekta Mesta Zilina

27. Obec Porubka, starosta

28. 2 x spis



